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Overblik

2

▪ Etageboligbyggeri, st.-4. sal og 1.-3. sal, herunder tagboliger; 
service-/butikserhverv, stueetage; kælder i to niv., herunder 
garager.

▪ Samlet grund-/tagareal ~2.100 m2, 15 opgange med beboelse.

▪ Brandmur ml. Godthåbsvej 179 og 181.

▪ Opført 1938.

▪ Alarmering, kl. 13:47.

▪ Ankomst første sprøjte, kl. 13:51.
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Godthåbsvej

Grøndals Parkvej

Gudenåvej

A. F. Byers Vej

▪ Opført 1938

▪ Samlet grund-/tagareal ~2.100 m2

▪ 15 opgange med beboelse.

▪ Etageboligbyggeri, st.-4. sal og 1.-3. sal, herunder tagboliger; 

service-/butikserhverv, stueetage; kælder i to niv., herunder 

garager

▪ Type 3-byggeri. 

Massivt murede ydervægge, kældervægge af beton. 

Trapper udført af beton.

Indervægge murværk/dobbelte bræddevægge.

Etageadskillelser bjælkelag med mange jernbjælker pga. 

altankonstruktioner. 

Én flugtvejstrappe fra boligerne. 

Affaldskakte til skarnrum i kælder.



Streaming 112 anmelder

1. Alarmering, kl. 13:47

2. Anmelders placering 

3. Ankomst første sprøjte, kl. 13:50

4. Melding: ”Bygningsbrand. Etageejendom. Røg 

fra tag – Niveau 3”
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Brandteknik – Tidslinje tagbrand Grøndalsparkvej 5

10 m 10 m

13:52 Anmelder, fra 
Godthåbsvej mod SV

14:10 Fra Godthåbsvej mod SV

15:05 Fra Gudenåvej mod NØ
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Skadestedets opbygning



Slukningsindsats med ustabile konstruktioner



Evaluering af indsats - Grøndalsbo



Byggetekniske
observationer til
eftertanke
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Fokus på brandspredning

• Hurtig skadesudvikling under tagfladen

• Brandspredning over brandmur

• Et antal brande i kælderetagen

• Hurtig brandspredning ned i bygning

Hurtig 
skadesudvikling 
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kælderetage

Hurtig 
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ned i bygning
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Så er det tid til
spørgsmål……


